
迪庆州澜沧江江西公路项目
“社会稳定风险评估”公示
依据“国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资[2012]2492号）”进行迪庆州澜沧江江西公路项目“社会稳定风险评估”的公示，征求公众意见，特发布本信息公告。
一、项目概况
项目名称：迪庆州澜沧江江西公路项目
路线走向：迪庆州澜沧江江西公路项目起点位于叶枝镇响水涧，与原有乡村道路相接，终点位于中路乡阿花洛河，与托巴水电站施工区道路相接。线路布线时结合托巴水电站库区移民安置规划要求，考虑了本公路与跨澜沧江已建桥梁、在建维西至福贡公路等有效衔接。路线全长68.744km。

本工程共分为7段，分别为叶枝至康普段、康普至阿倮段、阿倮至洛旧段、洛旧至洛吉古段、洛吉古至新村段、新村至小谷田段和小谷田至中路段。

叶枝至康普段：路线跨越响水涧、阿沙洛河、麻哈洛等多条澜沧江支沟；沿线无重要公路，主要衔接各乡村道路和电站道路，与拟建康普澜沧江大桥相接。

康普至阿倮段：路线跨弄独河等多条澜沧江支沟；沿线无重要公路，主要衔接各乡村道路和电站道路，与拟建康普澜沧江大桥相接。

阿倮至洛旧段：起点接康普至阿倮段终点，桩号K15+073.905，中间主要控制点有迪马乐滑坡体、札子电站、阿尼比河、岩瓦河滑坡体、岩瓦河、岩瓦澜沧江大桥、施底滑坡体、岩瓷瓦电站、洛旧大桥、拟建跨江桥等，终点位于已建成洛旧大桥右岸桥头，与洛旧至洛吉古段顺接，桩号K26+091.994。

洛旧至洛吉古段：起于洛旧村，与已建洛旧大桥南侧桥头相接，自北向南布线，在K26+886.547 处与拟建处打澜沧江大桥西侧桥头成T 形平交口，之后经由干坝子坡体中后缘，通过庄房社、英夺村、共厂村，于老厂河左岸与洛吉古至新村段起点相接。

洛吉古至新村段：起点位于白浪坝上游约500m 处，与在建洛吉古澜沧江大桥相接，中间主要控制点有规划白济汛集镇、白济汛澜沧江大桥等，终点位于下腊恩。

新村至小谷田段：起点接洛吉古至新村段终点， 桩号K51+600.579 ， 终点位于小谷田， 桩号K59+086.211。

小古田至中路段：起点接新村至小古田段终点，桩号K59+330，终点位于中路乡阿花洛河，与托巴水电站枢纽区8 号公路相接，桩号K70+219.688。
技术标准: 迪庆州澜沧江江西公路项目采用设计速度20km/h，路基宽度7.5m，路面宽6.5m，路面结构为沥青混凝土路面的四级公路标准建设。
建设规模：叶枝至康普段：本段共设大中桥324.24m/3 座；盖板涵20 道，无箱涵；无隧道工程。本段路线全长6.974km。

康普至阿倮段：本段共设大中桥81.1m/1 座；盖板涵28 道，无箱涵；无隧道工程。本段路线全长8.054km。

阿倮至洛旧段：本段共设大中桥610.160m/3 座；盖板涵34 道，箱涵1 道；无隧道工程。正线设计总里程11.018km。

洛旧至洛吉古段：本段共设中桥2 座；盖板涵35 道、箱涵1 道；无隧道工程。正线设计总里程10.445km。

洛吉古至新村段：本段共设大中桥457.92m / 4 座；盖板涵47 道，箱涵2 道；无隧道工程。正线设计总里程13.8km。

新村至小谷田段：本段共设大中桥247.08m / 1 座；涵洞涵299.8/28 道；无隧道工程。本段路线全长7.486km。

小谷田至中路段：本段共设大中桥374.24m/2 座；盖板涵27 道，无箱涵；隧道1座工程。正线设计总里程9.723km。
二、项目建设的重要性
维西傈僳族自治县是云南省迪庆藏族自治州的下辖县之一，位于云南省西北部。县境地处世界自然遗产"三江并流"腹地，迪庆藏族自治州西南端，东与香格里拉县隔江相望，东南与丽江市玉龙县接壤，南与怒江兰坪县相连，西与怒江州贡山县、福贡县为邻，北与德钦县衔接。

受县境内澜沧江干流上游河段的托巴水电站建设影响，库区内将淹没中路乡至叶枝镇间的等级公路70余公里。为便于居民出行，需对被淹道路进行恢复。设计技术标准为公路四级，设计速度20km/h，路基宽6.5m，路面宽6.0m，沥青混凝土路面。
三、征求公众意见的范围及主要事项

公示对迪庆州澜沧江江西公路项目受建设项目影响的居民和沿线企事业单位。主要征求公众对本工程的建设态度、对工程建设期间及建成后的主要环境问题、征地拆迁问题及本项目与沿线现有公路通道、管线设施的关系处理问题、建设单位采取的社会维稳措施等的意见、建议及其它相关要求。

四、公众意见反馈方式

本次信息公示后，公众对项目建设的意见和建议可通过电话、传真、信函或者面谈等方式提供。

五、工程建设单位名称及联系方式

建设单位：迪庆藏族自治州交通运输局
联系人：
联系电话：

六、公示周期

自本公示发布之日起20日（日历天）。
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